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CLP-Ⅲ（道路用Ｌ型擁壁）の種類・設計条件
CLP-Ⅲの種類

CLP-Ⅲの設計条件

道路土工　擁壁工指針（平成24年度版）（株）日本道路協会に準拠し、下図に示す荷重設定について設計しております。

道路土工擁壁工指針（平成24年度版）に準拠した道路用
L型擁壁です。（鉄筋かぶり等）
緩やかな地表の変化にも対応する壁の加工ができます。
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コンクリートの設計基準強度 σck＝35N/mm
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※H3100～H4500は、たて壁に1：250の勾配が付いています。
※Ｈ3100～Ｈ4500は、水抜き孔位置（h)の上部300mmの位置にもう１個水抜き孔を設けています
※H900以下の製品は、水抜き孔無しを標準とします。（水抜き孔を設ける場合は、発注者との競技により設定願います）

CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）寸法表

CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）
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裏込砕石等
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CLP-III 据付歩掛

歩掛表

（注） 1） 本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準（平成24年および29年度版）－プレキャスト擁壁工による。
　　 2） 本歩掛で対象としている製品は、１ブロックを１部材で構成するプレキャスト擁壁である。なお製品天端を斜めにカットしたタイプを含む。
　　 3） 歩掛は、運搬距離10ｍ程度までの現場内小運搬を含むものであり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。
　　 4） バックホウおよびラフテレーンクレーンは賃料とし、規格は上表を標準とする。現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。
　　 5） 雑工種および諸雑費は、労務費、賃料および機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 　　　 なお、雑工種および諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。
 　　　 ・雑工種（基礎砕石）：敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費
 　　　 ・雑工種（均しコンクリート）：打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュート・ホッパ・バイブレータ損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費
 　　　 ・諸雑費：敷モルタル・目地モルタル・排水材等の材料費
　　 6） 雑工種における材料は、種別・規格に関わらず適用できる。
　　 7） 本歩掛には、均しコンクリート型枠施工時のはく離材塗布およびケレン作業を含む。
　　 8） バックホウ運転単価（1日当り）は、下表により算出する。

名　　称

世話役

ブロック工

普通作業員

バックホウ運転

ラフテレーンクレーン賃料

　　　基礎砕石

　　　均しコンクリート

諸雑費率

人

人

人

日

日

％

％

％

0.30

0.30

0.91

0.30

ー

45

74

16

0.38

0.38

1.15

ー

0.38

53

87

18

0.45

0.45

1.36

ー

0.45

60

98

20

0.59

0.59

1.76

ー

0.59

66

108

21

クレーン機能付
山積0.8㎥（平積0.6㎥）2.9t吊

油圧伸縮ジブ型
25t吊

擁壁ブロックの高さ（m）

（10m当り）

1.0を超え
2.0以下

0.5以上
1.0以下

3.5を超え
5.0以下

2.0を超え
3.5以下

単  位規　　格

雑
工
種
率

運転手（特殊）

燃料費（軽油）

バックホウ賃料

人

リットル

供用日

1.00

76

1.45

バックホウ規格 名  称 単  位 数  量

バックホウ（クレーン機能付）
山積0.8㎥（平積0.6㎥）2.9t吊

CLP-III （道路用 L型擁壁）
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